DIESEL

TORRE DE \LUMINACION - 50 Hz

TRXLT YD 44

Torre de iluminacion de 44 kVA con motor

Yangdong
4x200W 7,5m
lluminacién LED Altura del mastil
44 kVA 115L
Potencia de emergencia (standby) Depésito de combustible

| ILUMINACION

Tipo de ldmpara LED
Numero de lamparas 4
Potencia por ldmpara W 200
]j[ Potencia total de las [amparas W 800
= Altura del mastil m 7,5
@; TEREX Sistema de elevacién del mastil Mecanico / motor eléctrico
"tw 0/535[
| GENERADOR | DIMENSIONES Y PESO
Potencia de emergencia (standby) kVA 44 Transporte Trabajo
Potencia principal (prime) kVA 352 Ancho A/ Al mm 1700 2800
Frecuencia Hz 50 Longitud B / B1 mm 2180 3000
Velocidad de rotacion rpm 1500 Altura C/ C1 mm 2340 7500
Tensio \Y 230/400
ension / Peso kg 1280
Combustibl Diésel
ombustibie 1ese Depésito de combustible L 115
‘ﬁ
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| MOTOR

Marca

Modelo

Combustible

Inyeccion de combustible
Aspiracion

Numero de cilindros
Didmetro x carrera
Cilindrada
Refrigeracion
Velocidad de rotacién
Regulador de velocidad
Capacidad de aceite

Capacidad de refrigerante

DIESEL

Yangdong
Y4105D
Diésel
Inyeccion directa

Aspiracion natural

4
mm 105x 118
L 4,09
Por agua

rpm 1500
Mecanico

L 10,46

L 10,7

TORRE DE \LUMINACION - 50 Hz

TRXLT YD 44

| ALTERNADOR

Marca

Modelo

Tensién Y
Frecuencia Hz

Grado de proteccion / clase de aislamiento
Paso de bobinado

Excitacion

Modelo de AVR

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo del producto. Imagen ilustrativa.

|

TEREX
TA180-34N2
230/400
50
IP23/H
2/3
Autoexcitado
SX460
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