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Servis Standby Prime KALITE STANDARTLARI

Gii KVA 33 30

GUQ KW 26,4 24 Jeneratorlerimiz VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601; EN60204-
.............................. eeeeeene 1;TS 1SO 8528-1 ... -1 3; EN12’IOO-1; EN121 00—2; EN6'IOOO-6—4; EN61 000—6—2;
Motor Devri r.p.m 1500 EN61000-4-11; EN61000-4-6; EN61000-4-5; EN61000-4-2; EN55011; EN55016-2-1;
MOIDE 1800 QI 1100041 ENGT0006 ENOTO004.5 ENGTO0D 4.2, ENSSOTT ENGS010 21,
N i 230/400 Bl ENG61000-4-4; EN61000-4-8; EN61000-4-11; TS EN IS0 3744; TS EN 1S 3746; TS
GU(; Faktorii Cos Phi 0'8 EN 60034-1; TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC 60034,

.............................................................................. - BS 4999/5000, TS EN 60947-1..4 standartlarina uygun olarak iretilmektedir.

Standby gii¢; Standby galismada dokiimanda tanimlanan yiik degeri, degisken
yik altinda, ortalama %70 yiik dederinde yillik kullanimi tanimlar. Asiri yiikleme
yapilamaz. Standby giig, prime giiciin %10 fazlasidir. Sebeke enerji altyapisinin
oldugu alanlarda yedek gti¢ olarak kullanihr.

1SO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 ve ISO 1002-2006 yonetim
sistemleri sertifikalar, TUV AUSTRIA’ dan akrediteli temin edilmistir.

Jeneratorlerimiz ses izolasyon kabinleri 400 kW giice kadar 2000/14/EC direktifi-
Prime galisma; 24 saatlik galisma siiresince dokiimanda tanimlanan giiciin ne uygun olarak iiretilmekte olup, SZUTEST’ den sertifikalidir.
%70’lik bir ortalama yiik faktori ile yil igerisinde sinirsiz saat kullanimidir. Her 12
saatlik calismada degisken periyodlarda en fazla 1 saat sire ile asir ylklenebilir.  EENSRENETISTE SINCRTIEIE SISOR A S R R N TR P ey
Agin yiikle slirekli 1 saat siire ile aligmay! icermez. Siingeri Yangina Karsi Davranisi ve TS EN 1SO 9227 1500 Saatlik Nétral Tuz Testi

Continuous galigma; tanimlanan giiciin tamaminin (% 100’ Ginii) sinirsiz saat kul- e CUE RS EIUEARERE S E ST EENE

lanimidir. Tanimlanan giiciin Uzerinde asir yiikleme yapilamaz. Sebeke enerjisinin
olmadigi yerlerde kullanim igindir.
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MOTOR OZELLIKLERI

Servis Ozellikler

Marka YANGDONG
Model o Y4100D
Motor Tipi o 4 Zamanli - Dizel
Piskirtme Sekli o Direk Enjeksiyon
Emme Sekli o Dogal
Silindir Sayisi o 4
Silindir Gap1 ve Strok mff{ 100x118
Silindir Hacmi L 3,707
Sogutma Tipi o Su Sogutmali
Sikistirma Orani o 18:1

100% Prime Yiikte Yakit Tiiketimi (Lu/h) 729

75% Prime Yiikte Yakit Tiiketimi (Ltr/h) 569

50% Prime Yiikte Yakit Tiiketimi (Ltr/hj 4,04

25% Prime Ykte Yakit Tliketimi (Ltr/hj 3,81
Toplam Yag Kapasitesi L 9,7
Toplam Sogutma Kapasitesi L 10,7
Governor Tipi Typé Mekanik

ALTERNATOR OZELLIKLERI

Servis Ozellikler

Marka TEREX
Model T TA180-24N2
Cikis Gerllimi v 230/400
Frekans T HZ 50
Otomatik Voltaj Regilasyonu ir% 1
Alternator Standby Giici kVA 38
Alternator Sirekli Kullanim Giict kVA 34,2
Glg Faktori Cosq 0,8
e S -
T o
KorumaSmifi T IP23/H
ikaz Sistemi 0T Kendinden ikazli
AVRModeli T SX460
Performans - PF 0,8 / 75% Yiikte % 85,5

~‘\‘
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Jeneratér grubunda kullanilan motor; agir hizmet sartlarina

- uygun, endustriyel tip dizel motordur. Sistem, modele bagli olarak su
- sogutmali yapi, dogal emisli veya turbo beslemeli hava emis sistemi,
- mekanik veya elektronik governdr, 12V/24V mars motoru ve sarj
- alternatori ile donatilmaktadir. Motor tizerinde degistirilebilir hava,
- yakit ve yag filtreleri, esnek yakit hortumu, yag bosaltma vanasi ve
- uzatma hortumu veya yag bosaltma pompasi bulunmaktadir. Ayrica
- sistem, endiistriyel tip susturucu, egzoz spirali veya kompansator,
- bakimsiz starter akiisl, uygun modellerde motor blok suyu isiticisi
- ile birlikte sunulmaktadir. Tum urinlerle birlikte bakim ve kullanim

- kilavuzu ile elektrik semalari temin edilmektedir.

Jenerator grubunda kullanilan alternator; firgasiz, tek yatakl, 4

* kutuplu senkron tip olup esnek disk baglantihdir. H sinifi
" izolasyona ve [IP21-IP23 koruma sinifina sahiptir. Sistem,
" kendinden ikazl yapida olup elektronik voltaj regiilatorii (AVR) ile
* gerilim stabilitesi saglamaktadir. Alternator stator sargilari, harmonik
" bozulmalari azaltmak amaciyla 2/3 adim olarak tasarlanmistir. Tim
" sargilar, yag, nem ve asidik etkilere karsi 6zel izolasyon vernigi ile

" korunarak uzun 6émiirlii ve giivenilir calisma sunmaktadir.
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AGIK TiP
BxXExY mm 1200x1000x1050
Agirhik kg 965
Yakit Tanki It 100
KABINLI
BxExY mm 1800x1000x1250
Agirhik kg 1065
Yakit Tanki It 100
KABINLi OZELLIKLERI SUSTURUCU OPSIYONLARI
. Modiiler prensibe gore dizayn edilmis, ses izolasyon kabini . Sanayi tipi

Kaynaksiz olarak civata ve somun ile gergeklestirilmis kabin montaji « Kritik Tip Susturcu

Epoksi polyester dis ortam toz boyasi ile nano teknoloji . Hastane tipi

kullanilarak boyanmis kabin pargalari
IP23 koruma sinifi KABIN OPSIYONLARI
. Kolay jenerator bakimina uygun tasarim
. Her iki tarafta kilitlenebilir kapilar
Kabin dis ylizeyinde ¢ikintisiz 6zel yuvasinda acil stop butonu
Seffaf pano penceresi

Standart Kabin
. Sessiz kabin
. Bayindir tip kabin

Yanmaz akustik stinger yalitimi

N : ) OPSIYONEL EKIiPMAN
Nano teknoloji temizleme Sistemi
. Konteyner opsiyonel . Sarj ampermetresi
Termik manyetik salter (Otomatik modellerde)
JENERATOR KORUMA VE ALARMLARI *  Hastane/Kritik tip susturucu

N o . Modiiler prensibe gore dizayn edilmis, ses izolasyon kabini
. Yiiksek motor hararet seviyesi

Diisiik yag basinci
Asiri ve diisiik motor devri

. Roémork
. 2-16 jenerator igin senkronizasyon panosu
o B o 3 kutuplu/4 kutuplu gii¢ transfer panosu
Dusiik radyator su seviyesi .
Yakit isiticis, yag isiticisi
Asir akim B
— . ) Alternator isiticisi
. Asiri ve diisiik jenerator voltaji ve frekansi

. Otomatik yakit dolum sistemi
. Start/stop arizasi

+  Yakit su ayrici separator filtre
. PMG ikaz sistemi
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JENERATOR KONTROL CiHAZLARI

Yedek ve ana gug uygulamalarr igin gok islevliligi ve EFI motorlariyla genis iletigimi birlestiren yeni nesil tek jenerator kontrol tniteleri.

Datakom DKG 309 Datakom D500 Datakom D500-GSM EMKO Trans-AUTO DEEPSEA 7320 ComAp AMF25

STANDART OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL

DEELGT)] Datakom DEIELCT Deepsea Deepsea EMKO
DKG 309 D500 D500-GSM 6120 7320 Trans-AUTO

Otomatik Ana izleme v v v v v v v

Manuel Calistirma v v v v v v v

Uzaktan Calistrma OPSIYONEL OPSIYONEL vi X OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL

SIM Kartl Uzaktan izleme x OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL

istege Bagl Secenek (Korna, Yag-Yakit vb.) i v v v v v v

Uyari Isigi ve MIM Semasi ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/

Akii Sarj Cihazi v v v v v v v

RS-485 iletisimi OPSIYONEL Vi Vi X v OPSIYONEL v

Ethernet (TCP-IP) iletigimi X v v X OPSIYONEL OPSIYONEL OPSIYONEL

SENKRONIZASYON SiSTEMLERI iGiN JENERATOR KONTROL CIHAZLARI

Yeni nesil senkronize jenerator kontrol Unitesi, her turlt iletisim ve islevsellige sahip.

Datakom D500 MK2 Datakom D700 DEEPSEA 8610 DEEPSEA 8620

DATAKOM

DEEPSEA 8660 ComAp InteliCompact NT SPtM

InteliCompact™ ComAp
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